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Ткань "Кордон-500" 

Схема сшивания короба поз. 1 с крышкой поз. 2
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Сумка для каретки и ЗИП
Сборочный чертеж
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ФИЯК.323382.006СБ
Копировал Формат A3

1 Размеры для справок.
2 Швы выполнять по ГОСТ 12807-2003 нитками поз. 13:
- №1 2.02.01/301;
- №2 3.01.01/301.
3  Припуски на швы для молнии поз. 10 - 3 мм, для остальных

швов 5 мм.
4 Сшивать короб поз. 1 с крышкой поз. 2 по схеме указанной на

чертеже.
5 Ленту поз. 15 пришивать по контуру планки поз. 5 и молнии

поз. 10 по внутренним срезам короба поз. 1 и крышки поз. 2.
6 После сшивания короба поз. 1 с крышкой поз. 2, в карманы

короба   и  крышки,   вложить  сэндвич-панели   поз. 6 - поз. 8,  
фанеру поз. 17 

7 Манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 наносить окраской
по трафарету, по месту,  эмалью универсальной белой RAL 9003,
матовой, ТУ.20.30.12-025-53934955-2017.

Размеры знаков: 
№2 - Н=115 мм; 
№3 - Н=95 мм.


